Ovladaci panel
Verze s ambientni vodou

Studenavoda5-8°C

Ambientni voda

Perlivavoda5-8°C

Navod na pouziti

1. Vlozte sklenici do vydejniho prostoru.

2. Zvolte pozadovanou teplotu vody a podrzte ikonu.

3. Uvolnénim ikony vydej vody ukoncite.
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Navod na ¢isténi
vSech typu automatu

I Cistici a sanitacni sprej Culligan

D Pravidelné ¢isténi Vaseho automatu je kliCove pro hygienicke pouziti,
zejmena pokud automat pouzivate v kancelafi, v gastronomii nebo ve

zdravotnictvi.

Uginnou latkou tohoto spreje je Peroxid vodiku 3%. Sprej je bezbarvy

pFipravek bez zapachu pro rychlou a bezpecnou sanitaci vSech

druht povrchd.
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I Jak mam pouzit sprej Culligan

D Ve 3 jednoduchych krocich mizete vycistit automat pomoci sanita¢nino
I Y 5 1 spreje Culligan.

1. Nastrikejte sprej pfimo na povrch.
2. Nechte pUsobit alespon nékolik minut.
3. Otfete suchym hadrikem.

Bezpecnost

Uchovavejte mimo dosah déti. V pfipadé kontaktu s o¢ima nékolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Pfi poziti vyplachnéte Usta, nevyvolavejte
zvraceni.

Po zfedéni vodou je mozne sanitacni prostredek likvidovat vypusténim
roztoku do odpadu.

DUlezita upozornéni

Tento navod slouzi za predpokladu pouziti doporu¢enych Cisticich
prostredkd a postupu.

Pri nutnosti rozsahlejsi udrzby se obratte na nas profesionalni servisni tym
na telefonnim Cisle +420 720 052 383, nebo emailu servis@culligan.cz.

Pri odstavce vody doporucujeme uzavrit privod vody do stroje a pfed
opéetovnym otevienim odpustit nec€istoty mimo vydejnik.
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